
Datum: Von: (P1) Nach: (P2f) Lfz-Muster: Lfz-Kennzeichen: V1

Freigaben / Informationen / Wetter: B1 Frequenzen V2

Startflugplatz Zielflugplatz
Rollkontrolle: Turm:

Turm: Rollkontrolle:

INFO: INFO:

ATIS / Platzwetter
B6

ID RWY TL W / V VIS QNH EOBT: V3 ATD: B2

(P1)
ETA: P19 ATA:

(P2f)

SS: UTC
V4

(P20)
__  __ : __  __

Startflugplatz
P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9a P9b P10 P11 Entfernungen P15 Zeiten (P27)

ALT / FL W / V

Ab
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itt

P12
Summe

P16
Summe __  __ : __  __

Ab
sc

hn
itt

Kontrollpunkte
P2

P14
:

P18
B3 B4 Bemerkungen P21

P1 ETO ATO Frequenzen B5

P13
: :

P17

P2
: :

: :
: :

: :
: :

: :
: :

: :
: :

: :
: :

: :
: :

: :
: :

: :
: :

: :
: :

: :
: :

: :
P2f

: :

Ausweichflugplatz: P20
: : :

Flugdurchführungsplan VFR

Zeit
Time

Gegenw. Wetter
Present Weather

Wolken
Clouds

Temp. / Taupunkt
Temp. / Dew Point

Tendenz / Weitere Informationen
Trend / Additional Information __  __ : __  __ __  __ : __  __

__  __ : __  __ __  __ : __  __

VOR / NDB
FREQ Sichere

Höhe

Ve

TAS

rwK

TC

L

WCA

Mw

Var

mwSK

MH

mwK

MC

Vg

GS

Sichere Flugzeit
(max. Flugzeit minus 30 Min.)



Flugberatung
V5

Wetterberatung
V6

V7
ELEV Belag Neigung Bemerkungen / Beschränkungen / Oberflächenzustände

(P1)

(P2f)

(P20)

Kraftstoffberechnung
P22

Flugzeit Kraftstoff
P28

Masse Moment
P33 Start Landung

Reiseflug (Startflugplatz – Zielflugplatz) P23 : Leermasse und -moment P29 Daten aus AIP VFR:

Steigflug (wenn seperat berechnet) P25a :

Zuschläge

Anlassen, Rollen P24 Schmierstoff Siehe VFR-Bulletin und Nachtrag: P34

Steigflug P25b : = Grundmasse und -moment P30

An- und Abflug (mind. 10 Min.) :

Personen

Vorne Daten aus Flughandbuch:

Ausweichflugplatz (P20) : Mitte Grundstrecken

Reserve (mind. 30 Min.) : Hinten Höhenzuschlag

Mindest-Kraftstoffbedarf Temperaturzuschlag

Extra-Kraftstoff :

Gepäck

Vorne Windeinfluss

Kraftstoff-Vorrat
P26 Max.: : Mitte Neigungszuschlag

Hinten GrasbahnzuschlagP27
__  __ : __  __ P31 Oberflächenzuschlag

Daten über Verbrauch:
Startmasse und -moment P32 Benötigte Strecken P35

Flugplatzdaten
(aus AIP VFR)

Pisten-
richtung

Pisten-
länge

Roll-
strecke

Strecke
über 15 m

Masse- und
Schwerpunktberechnung

(Hebelarme siehe Flughandbuch)
Start- und

Landestreckenberechnung Roll-
strecke

Strecke
über 15 m

Strecke
über 15 m

Roll-
strecke

Kraftstoff, nicht ausfliegbar Vorhandene Strecken

Verfügbare Strecken

Sichere Flugzeit
(max. Flugzeit minus 30 Min.) Kraftstoff, ausfliegbar
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